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SIAVOKLIMA  Elektrické vytapéci jednotky Nevada

Popis konstrukce

Viytdpéci jednotka Nevada je urcena pro ohfev vzduchu v prodejnich, pramyslovych a skladovacich prostorech.
Dvé vykonové velikosti pokryvaji potiebu pro vytdpéni od malych az po velké objekty. Viykon 4,5-20kW/400V.

B Samonosna vylehcend konstrukce z pozinkovaného plechu
B MoZnost vybéru zékladnf varianty pozink nebo praskové lakovani v RAL 9010

B Nasténnad montaz jednotky.

B Vysoce vykonné bezudrzbové ventildtory staticky i dynamicky vyvazené s vestavénym termokontaktem proti prehiéati.

B Flektronicky regulovatelnbé vyméniky s topnymi télesy s vestavénou ochranou proti prehfati véetné havarijnf elektroniky s moznostf
pfipojeni prostorového ¢i vyfukového termostatu

B Polohovatelné nasténné zavesy.

B Smérove variabilni vyfukové lamely v hlinikovém provedent

| P20
H D
- ‘ C 53,5 max.
ROZMERY NEVADA 1-E NEVADA 2-E
A [mm] 530 680
B [mm] 470 600
C [mm] 300 335
D [mm] 600 630
H [mm] 570 720
| [mm] 380 500
TECHNICKA DATA
NEVADA
VYKONY 1E 1E 1E 1E 2F 2E 2F 2E 2E
4,5 kW 6 kW 7,5 kW 9 kW 10kW | 125kW | 15kW | 17,5kW | 20 kW
Vzduchovy vykon max [m*/h] | 2225 2225 2225 2225 3650 3650 3650 3650 3650
Topny vykon ohfivace 400V [kw] 4.5 6 7.5 9 10 12,5 15 17,5 20
Vystupni teplotaTa [T1=10°C] [°C] 16 18 20 22 18 20 22 24 26
Elektro ohrivac pfipojent [V] 400 400 400 400 400 400 400 400 400
Pocet sekci ohfivace 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Skladba vykonu 1,5/45 KW | 3/6 kW 3/7,5 3/9kW | 5/10kW |5/12,5 kW |7,5/15 kW |7,5/17,5 KW| 7,5/20 kW
Ventildtor jm. napéti (V] 230 230 230 230 230 230 230 230 230
Ventildtor jm. pifkon (W] 165 165 165 165 260 260 260 260 260
Ventildtor jm. proud [A] 09 0,9 0,9 09 14 1,4 14 14 14
Elektrické kryti IP20 IP20 IP20 IP20 P20 IP20 IP20 IP20 IP20
Hlu¢nost max. [dB(A)* 54 54 54 54 58 58 58 58 58
Hmotnost [ka] 19 19 19 19 26 26 26 26 28
Ovladac Econ Econ Econ Econ Econ Econ Econ Econ Econ
* - akusticky tlak ve vzdalenosti 5m od jednotky
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Elektrické vytapéci jednotky Nevada SiAVOKLIMA

Ovladani pro elektrické jednotky

Ovladani: Econ

Popis ovladanf: ovladac je urcen pro ovlddani elektrického ohfivace
s moznosti pfipojeni externich prvkd (externi kontakt, termostat pro-
storovy nebo vyfukovy). Ve standardu je soucasti elektroniky jednotky
ochranna elektronicka deska proti pfehfati ohfivace s automatickym
dobéhem ventilatoru.

Rozméry:$. 71 xv. 71 x hl. 25 [mm]
Ovladac je ur¢en pouze pro povrchovou montaz. IP 20

Funkce ovladani Econ:

bezpotencidlovy kontakt v¢. malé rozméry ovladace, nasténna

nastavitelného dobéhu zafizeni SEITEEIEHE montaz, ergonomicky design SEIEENEITE
sériové fetézeni jednotek O prostorovy termostat, ovladani .
, nelze o 3 7 standardné
systémem Master/slave - externim dalkovym kontaktem
Elektro jednotky - schéma
2
L3 | T I T
N PE FA3 I I o i FA2
Wi3 :Jf:> il
o
‘ WL

2x1°

d/.—

prostorovy (vyfukovy)
termostat

ovladdani ECON

WS1 WS2

Tabulka kabelt a jisténi pro elektrické clony (EO)

Tabulka kabelt a jisténi pro elektrické clony (EO)

elektr. ohtivac | kabel (WL2) jistic (FA2) kabel (WL3) | jisti¢ (FA3) elektr. ohtiva¢| kabel (WL2) jistic (FA2) kabel (WL3) | jisti¢ (FA3)
4,5 kW 5Cx25 3x 10 A/B 5Cx25 3x10A/B 12,5 kW 5Cx4 3x 16 A/B 5Cx4 3x 16 A/B
6 kW 5Cx25 3x 10 A/B 5Cx2,5 3x10A/B 15 kw 5Cx4 3x 16 A/B 5Cx4 3x16A/B
7,5 kW 5Cx25 3x 10 A/B 5Cx 2,5 3x10A/B 17,5 kW 5Cx4 3x 16 A/B 5Cx6 3x25A/B
9 kW 5Cx 25 3x 10 A/B 5Cx25 3x10A/B 20 kW 5Cx4 3x 16 A/B 5Cx6 3x25A/B
10 kW 5Cx4 3x16A/B 5Cx4 3x16A/B
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SIAVOKLIMA  Elektrické vytapéci jednotky Nevada

Popis konstrukce

Tabulka kabelt a jisténi

FA1 1 x10A/C WL1 3Cx 1,52,5) WS1 5x2x0,5
FA2 viz. tab. EO WL2 viz. tab. EO WS2 02 x1
FA3 viz. tab. EO WL3 viz. tab. EO
Kli¢ pro objednani
4 N\
Nevada - 1 - E6 E45 / 400V  -elektricky ohfivac 400V - 4,5kW; Nevada 1
E6,0 / 400V  -elektricky ohfivac 400V - 6,0kW; Nevada 1
E75 / 400V  -elektricky ohfivac 400V - 7,5kW; Nevada 1
12 E90 / 400V  -elektricky ohfivac 400V - 90kW; Nevada 1
1 "~ wykonovy stuper’ 1 E100 / 400V  -elektricky ohfivac 400V - 100kW; Nevada 2
,2" - vykonovy stupes 2 E125 / 400V  -elektricky ohfivac 400V - 125kW; Nevada 2
E150 / 400V  -elektricky ohiivac 400V - 150kW; Nevada 2
E175 / 400V  -elektricky ohfivac 400V - 17,5kW; Nevada 2
L E200 / 400V  -elektricky ohfivac 400V - 200kW; Nevada 2 )

Dosah proudu vzduchu

)
N

Nasténna montdz, polohovatelné nasténné zavésy

model uhel naklopenfa LA
=
e | JE [ TE [_TE [ TE | 2 | 2E | 2E | 2 | O Nevada Il 1 max. 16° o
45KW | 6 KW | 7,5KW | 9KW | 10KW 12,5 KW/ 15 KW |17,5 KW/ 20 KW Nevada Il 2 max. 12
Ui 18 | 17 [1es | 16 | 22 | 2 20 19 18 Nevada Ill 3 max. 14°

*T1=10°C - dosah izotermicky

B Vysoce vykonné ventildtory s vestave-
nym termokontaktem proti pretizeni.
Standardni moznost regulace otacek
a teploty reguldtorem Econ.

B Smérovatelné lamely pro efektivnf
vyuziti vykonu jednotky dle umisténi
a polohy instalace, na prani
i elektromotorické.

W Jednotky Nevada s pfislusenstvim
Ize pouzit jako vzduchovou clonu.

Zastoupent:

QT AN T "sAR
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M Elektrické ohfivace jsou ve standardu
vybaveny elekronickou ochranou proti
prehfati. Cisténi a revize elektrického
ohfivace se provadi po odejmuti zadni
desky ventilatoru.
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