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Potrubni ventilatory / Tube Fans rosenberg (O}

Potrubni ventilatory / Tube Fans
vyrobené z plastu nebo oceli /
made of plastic or steel

Typovy kli¢
Type Code

Potrubni ventilator / Tube Fan

Plastova osmihranna skfiri /
Plastic casing 8-angular

Primér pripojeni /
Connection Diameter
315 =315 mm

Typ motoru / Motor Type
M = Stifedni motor / Middle motor
L = SilnéjSi motor / Larger motor

Velikost motoru / Motor Size
3=068;5=106

Délka statoru / Stack Length
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Potrubni ventilatory / Tube Fans

Vlastnosti a konstrukce

Vhodnym a optimalnim technickym feSenim spojuje vyhody
axialniho ventilatoru ( pfimy pratok a snadna montaz) s tlakovou
stabilitou, nizkou hluénosti a nejlepsi u€innosti radialnich ventila-
tor. Tyto ventilatory mohou byt instalovany v jakékoliv poloze.
Kompaktni konstrukce je specidlné navrzena pro instalaci do
potrubniho systému a je vhodna pouze pro vnitfni prostiedi.
SkFin ventilatoru typu R je vyrobena z pozinkovaného
ocelového plechu. Skfifi ventilatoru typu RS je vyrobena z
precizné tvarovaného, narazu odolného a nehoflavého plastu s
integrovanou svorkovni ve tfidé kryti IP44 a s vodicimi lame-
lami. Potrubni ventilatory Rosenberg jsou osazeny vysoce
ucinnymi obéznymi koly s dozadu zahnutymi lopatkami. Ve
ventildtorech vyrobenych z pozinkované oceli jsou obé&zna
kola vyrobena do velikosti R 250 z plastu, od R 250 L do
R315 z pozinkované oceli a ve velikosti 315 z hliniku.
Obézna kola v plastovych potrubnich ventilatorech jsou az
do velikosti RS 250L vyrobena z plastu a ve velikosti RS
315 z pozinované oceli. Ventilatory jsou pohanény
externim rotorem motoru s krytim |P44/55, ktery je uchycen
v odstfedivém obé&zném kole.

Pouziti

Potrubni ventilatory Rosenberg jsou vhodné pro vétrani v
obytnych budovach, skladech, tovarnich halach, sklenicich,
toaletach, koupelnach, Satnach, atd.

Vykonnostni charakteristiky

Vykonnostni kfivky pro tyto typy ventilatord byly zpracované
dle DIN EN ISO 5801 v montazni pozici D (pfipojeno na
strané sani a vytlaku) a znazorfiuji tlakovou diferenci Apfa v
zavislosti na objemovém prutoku.

Uroveii hluku

Zakrouzkované hodnoty na vykonnostnich kfivkach zobrazuji
hladinu aktustického vykonu L, po Gpravé vah. filtrem “A”
na strané vytlaku. Hladina aktustického vykonu L,,,.po Upravé
vah. filtrem “A” na strané sani a hladina aktustické vykonu
L., Skfiné ventilatoru (méfeni hluku podle DIN EN
ISO 3745 a ISO 13347-3 provedené na povrchu skfing)
se vypoctou podle obecného vzorce uvedeného vpravo vedle
vykonnostni charakteristiky.

Hladina akustického tlaku L, po Uprave vah. filtrem “A” ve
vzdalenosti jednoho metru, se pfiblizné vypocte odectenim
7 dB(A) z hodnoty hladiny akustického vykonu po
Upravé vah. filtrem “A”. Je dulezité poznamenat, Ze
odraz a profil mistnosti stejné tak jako pfirozena frekvence
ovliviiuji hladinu akustického tlaku odliSnymi zpGsoby.
Relativni hladinu oktavy akustického vykonu L, ve

stfedni frekvenci oktavy najdete v tabulce u kazdého typu
ventilatoru.

Features and Construction

An appropriate and ideal technical solution combines the ad-
vantages of an axial fan (straight flow and easy mounting),
with pressure stability, low noise level and the best efficiency
of a Radial fan. The fans can be mounted in any position.
The compact design is specially designed for the installation
in the tube system and is only suitable for the interior installa-
tion. The housing of a type R tube fan is made of galvanized
sheet steel. The housing of a type RS tube fan is made of
shapely, shock-resistant and not flammable plastic with inte-
grated terminal box in protection class P44 and guide
vanes. Highly efficient impellers with backward curved blades
are equipped in Rosenberg tube fans. Up to size R 250 the
impellers in steel tube fans are made of plastic, from size R
250L up to R 315M made of galvanized sheet steel and in
size R 355 made of aluminum. The impellers in plastic tube
fans up to size RS 250L are made of plastic, size 315 made
of sheet steel. The fans are driven by an external rotor motor,
protection class IP44/54, fitted in the centrifugal impeller.

Applications

Rosenberg Tube fans are suitable for the ventilation and
exhaust ventilation of residential buildings, storage rooms,
factory hall, greenhouse, toilets, baths, changing rooms and
lots more.

Air performance curves

The performance curves for these fan types were incorpo-
rated according to DIN EN ISO 5801 in mounting position
D (suction side and outlet side connected) and show the
pressure increase Apfa as function of the air flow.

Sound Level

The bordered values printed in the performance curve dia-
grams show the "A” weighted L, outlet sound power level.
The "A” weighted suction sound power level L,,. and the
housing radiation sound power level L,,, (Sound measure-
ment according to DIN EN ISO 3745 and ISO 13347-3 in the
enveloping surface performed) are calculated according to
the formula to the right next to the air performance curve.

The A" weighted sound pressure level L , at a distance of
1metre is calculated approximately by deducting 7 dB(A)
from the “A” weighted sound power level. It is important to
note that the reflection and room characteristic as well as
natural frequencies influence the sound pressure levels a
different way. The relative octave sound power level L,, . at
octave medium frequency you can find on the table on each
fan type page.
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Potrubni ventilatory / Tube Fans

Priklad montaze a pouziti

Assembly and Application Example

M

(2)

M
VBM - Spojovaci manzeta /
VBM - clamps

Spojovaci manzeta je vyrobena z pozinovaného ocelového
plechu. Snizuje hluk mezi ventilatorem a pfipojenym
potrubim. Uvnitf manzety je 10mm vrstva samolepici
EPDM pénové pryze. / clamps made of galvanized sheet
steel, low-noise connection between fan and pipe, coated
inside with 10 mm self-adhesive EPDM-cellular rubber.

(2)

RSD - Tlumi€ hluku / RSD - Sound Attenuator

Sklada se z dérované hlinikové trubky s akustickou izolaci
o sile 50 mm a spiralovité slozeného vnéjSiho plasté. Lze
jej pfipojit pfimym zasunutim do vzduchotechnického
potrubi, nebo Ize pouzit rychlospojky. / Perforated
aluminium tube with acoustic insulation of 50 mm and
helically grooved outer sheath. Direct plug-in to the venti-
lation pipe or use of a quick connector.

©)

TFB - Filtrbox / TFB - Filter Box

Box z pozinkovaného ocelového plechu s vyklopnym krytem k
usnadnéni vymény filtrd. Filtry tfidy M5 nebo F7 jsou
soucasti dodavky boxu. Spoje, které jsou opatfeny
dvoubfitym t&snénim, jsou kompatibilni se standardnimi
praméry potrubi. / Housing made of galvanized sheet steel
with hinged cover for easy filter change. Filters of filter class
M5 or F7 are included. Connections with double-lip seal
compatible with standard tube diameters.

12
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(4)

LFB - Filterbox / LFB - Filter Box

Box z pozinkovaného ocelového plechu s vyklopnym krytem k
usnadnéni vymeény filtra. Filtry z netkané textilie tfidy G4
jsou soucasti dodavky boxu. Spoje, které jsou opatifeny
dvoubfitym tésnénim, jsou kompatibilni se standardnimi
priméry potrubi. / Housing made of galvanized sheet steel
with hinged cover for easy filter change. Non-woven filters
class G4 are included. Connections with double-lip seal
compatible with standard tube diameters.



berg (O)
rosenberg (O}

Potrubni ventilatory / Tube Fans

(5

Potrubni ventilator R/ Tube Fan R

Skfin ventilatoru je vyrobena z pozinkovaného ocelového
plechu. Pfipojeni sani a vytlaku jsou kompatibilni se
standardnimi prameéry potrubi. / The housing consists of gal-
vanized sheet steel and has connections suction and outlet
side coordinated on standard tube.

(6)

Potrubni ventilator RS / Tube Fan RS

Skfin ventilatoru je vyrobena z plastu. Pfipojeni sani a
vytlaku jsou kompatibilni se standardnimi prdméry potrubi.
| The housing consists of plastic and has connections suc-
tion and outlet side coordinated on standard tube.

(7

MKR - Montazni konzole / MKR - Mounting Bracket
Konzole je vyrobena z pozinkovaného plechu a slouzi k
uchyceni potrubniho ventilatoru . / For mounting of a tube
fan, made of galvanized sheet steel.

(8)

(9)

(8)

RSK - Zpétna klapka / RSK - Back Draught Damper
Samocinna zpétna klapka s pruzinovym mechanismem pro
montaz do vzduchotechnického potrubi. Proud vzduchu
klapku otevfe, sila pruziny zavfe. Plast’ je vyroben z
pozikovaného plechu, zpétna klapka z hliniku. / Automatic
back draught damper with spring mechanism for installation
in the tube system. Air flow opens, spring force closes. Hous-
ing made of galvanized sheet steel with an aluminium non-
return valve.

)

VK - Samotizna zaluzie / VK - Shutter

Samotizna plastova Zaluzie se instaluje na sténu, na
strané vytlaku. / Automatic rectangular shutter made of
plastic for wall installation at pressure side.
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Potrubni ventilator / Tube Fan

. . L g
Velikost / Size: 100 T rmoverrrentt? \GoP
« otaCky motoru jsou napétové regulovatelné * speed is variable using auto transformers
* integrovana ochrana motoru * integrated motor protection
« pro pfipojeni kruhového potrubi: 100 mm « for round duct connection: 100 mm
* 0b&Zné kolo s dozadu zahnutymi lopatkami * backward curved impeller
« skfifl z pozinkovaného ocelového plechu * casing made of galvanized sheet steel
» vhodné pro montaz v jakékoliv poloze * suitable for all mounting positions
Technicka data / Technical data:
0 20 40 60 VICFM] 100

160

ro, \ ~0.60
Pa]

120 145\/%)\ ﬁnﬁ'&
100 \\ @i\\@ 0.40
80 \}(‘% 55512\\ -0.30
60 N \:\th(A

54
%E%\\ Lo.20

o NG )
LA o0

m
ErP ready \,

20 [
49 \\\ N Lwas je zobrazena ve vykonnostni charakteristice w
105V 130V ONU60V 230V is displayed in air performance curve
0 N NN L0.00
0 20 40 60 80 100 120 140 V[m¥h] 180 Lwaz = Lwas - 15 dB
0.60 04‘01 0.‘02 04‘03 V[rr{3/s] 0.65 Lwas = Lwae - 1 dB
* Pfikon motoru < 30 W / Motor power input < 30 W
q u f P Iy n Cc te Hluénost’ Al
Ty/ Type Cartlu ' ni [z (W] (Al [min] [F] [Cl sound (@B (6] e A i kel
R 100 F00-10082 1~230 50 0.028 0.12 2650 1 70 39/53/54 - 16 IP44 01.009 2.0

*) hladina akustického vykonu: skfifi Lwa2 / saci strana Lwas / strana vytlaku Lwae pfi V=0,5 x Vmax
relative total sound level: Casing Lwaz / Inlet side Lwas / Outlet side Lwae at V=0,5 x Vmax

Hladina hluku / Sound levels: Rozmeéry / Dimensions: [mm]

Lwarel vah. filtr “A” pfi V=0,5*Vmax M [Hz]
LwaArel A-weighted at V=0,5"Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K

LwA2 [dB(A)] skfiil / casing 24 21 22 -22 -22 -31 -36
LwAs [dB(A)] saci strana / inlet side 15 -7 6 -7 -10 -19 -28
Lwae [dB(A)] strana vytlaku / outlet side ~ -15 -8 -5 -5 -8 -16 -26

@ 242
@ 100

Schéma zapojeni / Wiring diagram: N

01.009

25 142 25
Z Uy U, U, modréa / blue 192
'_|_||_| | U, ¢erna / black
Z  hnéda/ brown
PE  Zluto-zelena/
yellow-green

Prislusenstvi / Accessories:

Jee 0P PU<=p

RE 1,5 TE1,5 Gs4 TFB (M5) TFB (F7) LFB (G4) RSD

C. artiklu C. artiklu C. artiklu C. artiklu C. artiklu C. artiklu C. artiklu C. artiklu C. artiklu C. artiklu C. artiklu C. artiklu
H50-01500  H70-01500 H80-00033 141-10024 F60-10000 F10-10000 F11-10002 F11-10003 F11-10006  F13-10000 P50-10000  V00-10000

Strana/Page 282 Strana/Page 300 Strana/Page 304 Strana/Page 249 Strana/Page 248 Strana/Page 248 StranalPage 250 Strana/Page 250 Strana/Page 251 Strana/Page 251 Strana/Page 252 Strana/Page 249
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Potrubni ventilator / Tube Fan

= Ca
rosenberg {O) Velikost / Size: 100
« otaCky motoru jsou napétové regulovatelné * speed is variable using auto transformers
* integrovana ochrana motoru * integrated motor protection
* pro pfipojeni kruhového potrubi: 100 mm « for round duct connection: 100 mm
» obézné kolo s dozadu zahnutymi lopatkami * backward curved impeller
« skifl vyrobena z plastu * casing made of plastic
* nizka uroven hluku * lower noise level
« zcela odolné vuci korozi = completely corrosion resistant
= vhodné pro montaz v jakékoliv poloze * suitable for all mounting positions

Technicka data / Technical data:

o
N
a
I3
S
~
o
N
o
S
N
N
a

| 1 ) | I V[C"\:'M'] 1\75

L
300 r1.20

Apy, \ | Apg,
[Pa] \@D\ [iIN.WG]
200 \ 0.80
\@\
150 56 0.60
13QV (51
dB(A)
100 0.40

%9 54 \
oy \L & ) m
50 [N45145 = 52) -0.20 / ErP ready ‘
41 46 50 54 \ Lwase je zobrazena ve vykonnostni charakteristice
40 40 47 145V - 160V 230V is displayed in air performance curve
0 —0.00
0 50 100 150 200  V[m¥h] 300 Lwaz = Lwas - 9 dB
O.bO 0.62 0,64 0.66 V[rr‘13/s] 0,68 Lwas = Lwas + 1 dB
A u f P I n c ey Hluénost Al
Tye! Type Carthld N [z (W] (Al [min] [F] Ol sound(aB(A) (k] e A i kel
RS 100 L F00-10060 1~230 50 0.033 0.14 2250 3 70 51/61/60 - 15 IP44 01.009 2.4
*) hladina akustického vykonu: skfifi Lwa2 / saci strana Lwas / strana vytlaku Lwas pfi V=0,5 x Vmax
relative total sound level: Casing Lwaz / Inlet side Lwas / Outlet side Lwas at V=0,5 x Vmax
Hladina hluku / Sound levels: Rozmeéry /| Dimensions: [mm]
LwaArel vah. filtr “A” pfi V=0,5*Vmax M [Hz]
LwArel A-weighted at V=0,5"Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K

LwA2 [dB(A)] skiiri / casing 28 -18 -16 -13 16 -22 -33 = pe——t—=
LwA5 [dB(A)] saci strana / inlet side A7 -6 3 4 -6 -9 -19 m L ﬂ:
Lwa6 [dB(A)] strana vytlaku / outlet side  -18 -7 6 6 -7 -11 -20 /@?}

@ 100
@ 100

Schéma zapojeni / Wiring diagram:

01.009
z U U u dréa / bl 0| 160 30
1 2 1 modra ue
| H | U,  &erna/ black 220 245
Z  hnéda/ brown
PE  Zluto-zelena/
yellow-green
[T 1
L N PE

PrisluSenstvi / Accessories:

Je e #0%@@'%‘@?

RE 1,5 TE1,5 Gs4 TFB (M5) TFB (F7) LFB (G4)

C. artiklu C. artiklu C. artiklu C. artiklu C. artiklu C. artiklu C. artiklu C. artiklu C. artiklu C. artiklu C. artiklu C. artiklu
H50-01500  H70-01500  H80-00033 $51-24500  F60-10000  F10-10000  F11-10002 F11-10003 F11-10006 ~ F13-10000  P50-10000  V00-10000

Strana/Page 282 Strana/Page 300 Strana/Page 304 Strana/Page 250 Strana/Page 248 Strana/Page 248 Strana/Page 250 Strana/Page 250 Strana/Page 251 Strana/Page 251 Strana/Page 252 Strana/Page 249
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Potrubni ventilator / Tube Fan
Velikost /| Size: 125

« otaCky motoru jsou napétoveé regulovatelné * speed is variable using auto transformers
* integrovana ochrana motoru * integrated motor protection
* pro pfipojeni kruhového potrubi: 125 mm « for round duct connection: 125 mm
» obézné kolo s dozadu zahnutymi lopatkami * backward curved impeller
» skfifi z pozinkovaného ocelového plechu * casing made of galvanized sheet steel
» vhodné pro montaz v jakékoliv poloze * suitable for all mounting positions
Technicka data / Technical data:
0 20 40 60 80 100 VICFM] 140
180
~0.70
Apg,
[Pa] | ap,
140 [in.WG)
120 +0.50
100 0.40
80
/@A) -0.30
60
0.20
40 m
0.10 / ErPready \
20 ’ Lwas je zobrazena ve vykonnostni charakteristice 1
is displayed in air performance curve
0 -0.00
0 50 100 150 V[m®/h] 250 Lwa2 = Lwas - 15 dB

" V] f P
Typ !/ Type C. artiklu V] HzZl kW]
R 125 F00-12582 1~230 50 0.028
Hladina hluku / Sound levels:
LwArel vah. filtr “A” pii V=0,5*Vmax M [Hz]
LwArel A-weighted at V=0,5*Vmax 125 250 500 1K 2K
LwA2 [dB(A)] skfiil / casing -24  -21 -22 -23 -23
LwAs [dB(A)] saci strana / inlet side 15 -7 6 -7 -10

Lwae [dB(A)] strana vytlaku / outlet side  -16 -8 -5 -5 -8

Schéma zapojeni / Wiring diagram:

01.009

Z U; U, U,  modra/ blue
| H | U, ¢erna / black
Z  hnéda/ brown
PE  Zluto-zelena/
yellow-green

(U

L N PE

Prislusenstvi / Accessories:

Je e 90%@@-%my

RE 1,5 TE1,5 GS4

T 1
0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05  V[m¥s]  0.07

IN
[A]

0.12

C. artiklu C. artiklu C. artiklu C. artiklu C. artiklu C. artiklu

H50-01500 H70-01500 H80-00033 141-10024 F60-10000 F10-

10000

Lwas = Lwae - 1 dB

X Pikon motoru < 30 W / Motor power input < 30 W

n C t Hluénost Al
[min?]  [uF] [°E] sound [dB(A)]  [%] LA, & il [ka]

2620 1 70 40/54 /55 - 17 IP44  01.009 21

*) hladina akustického vykonu: skfifi Lwa2 / saci strana Lwas / strana vytlaku Lwae pfi V=0,5 x Vmax
relative total sound level: Casing Lwaz / Inlet side Lwas / Outlet side Lwaeé at V=0,5 x Vmax

Rozméry / Dimensions: [mm]

@ 242
@125

25 140 25
190

TFB (M5) TFB (F7) LFB (G4)

C. artiklu C. artiklu C. artiklu C. artiklu C. artiklu C. artiklu
F11-10002 F11-10003 F11-10006  F13-10000 P50-10000  V00-10000

Strana/Page 282 Strana/Page 300 Strana/Page 304 Strana/Page 249 Strana/Page 248 Strana/Page 248 StranalPage 250 Strana/Page 250 Strana/Page 251 Strana/Page 251 Strana/Page 252 Strana/Page 249
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Potrubni ventilator / Tube Fan

© = C.)
rosenberg {O) . .
T s movenerr ortt o Velikost / Size: 125
« otaCky motoru jsou napétové regulovatelné * speed is variable using auto transformers
* integrovana ochrana motoru * integrated motor protection
* pro pfipojeni kruhového potrubi: 125 mm « for round duct connection: 125 mm
» obézné kolo s dozadu zahnutymi lopatkami * backward curved impeller
« skfif vyrobena z plastu * casing made of plastic
* nizka uroven hluku * lower noise level
« zcela odolné vuéi korozi » completely corrosion resistant
* vhodné pro montaz v jakékoliv poloze « suitable for all mounting positions
Technicka data / Technical data:
0 50 100 VICFM] 200
350 r1.40
AN Ap,,
[Pa; 59 ﬁn.WfG]

250 56) N 1.00
4 dB(A)

200 50 N, ~0.80

58
o

150 43 N L0.60

100 \ %\ 54 +0.40

m
ErP ready \

58
50 Ya7) 55) N 0.20 '
51 N Lwas je zobrazena ve vykonnostni charakteristice
0 44)105v 130V_145V 160V 230V is displayed in air performance curve
NN N L0.00
0 50 100 150 200 250  V[m%h] 350 Lwa2 = Lwas - 10 dB
O.bO 0.61 0.62 0.63 0.(54 0.65 0.66 O.b7 O.bS V[m‘3/s] 0.‘10 Lwas = Lwae + 4 dB
A u f P I n c ey Hluénost’ Al
Tye! Type Carthld Ny [z (W] (Al [min] [F Ol soundoBA] (k] e A i kel
RS 125 L.3BF F00-12553 1~230 50 0.060 0.27 2380 15 70 48 /62 /58 - 16 IP44 01009 24
*) hladina akustického vykonu: skfifi Lwaz2 / saci strana Lwas / strana vytlaku Lwae pfi V=0,5 x Vmax
relative total sound level: Casing Lwaz / Inlet side Lwas / Outlet side Lwaé at V=0,5 x Vmax
Hladina hluku / Sound levels: Rozmeéry /| Dimensions: [mm]
LwaArel vah. filtr “A” pfi V=0,5*Vmax M [Hz]
LwArel A-weighted at V=0,5"Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K
LWA2 [dB(A)] skFiri / casing 28 19 17 14 17 23 -34 @ pe——t :
LwA5 [dB(A)] saci strana / inlet side 16 -4 -1 -2 -3 -8 -18 m L ﬂ:
Lwa6 [dB(A)] strana vytiaku/outlet side 19 -8 -6 -5 -7 12 -21 - - /@Z}
S N 1.°
Schéma zapojeni / Wiring diagram: -
01000 N N=
z U U u dréa / bl 0| 160 30
;U 4 modra/ blue
[ | U,  &erna/black 220 245
Z  hnéda/ brown
PE  Zluto-zelena/
yellow-green
[T 1
L N PE

PrisluSenstvi / Accessories:

18- 0SPPW<—i

RE 1,5 TE1,5 Gs4 TFB (M5) TFB (F7) LFB (G4) RSD

C. artiklu C. artiklu C. artiklu C. artiklu C. artiklu C. artiklu C. artiklu C. artiklu C. artiklu C. artiklu C. artiklu C. artiklu
H50-01500  H70-01500  H80-00033 $51-24500  F60-10000  F10-10000  F11-10002 F11-10003 F11-10006 ~ F13-10000  P50-10000  V00-10000

Strana/Page 282 Strana/Page 300 Strana/Page 304 Strana/Page 250 Strana/Page 248 Strana/Page 248 Strana/Page 250 Strana/Page 250 Strana/Page 251 Strana/Page 251 Strana/Page 252 Strana/Page 249
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Potrubni ventilator / Tube Fan

. . L rosen g
Velikost / Size: 150 T rmoverrrentt? \GoP
« otaCky motoru jsou napétové regulovatelné « speed is variable using auto transformers
* integrovana ochrana motoru « integrated motor protection
* pro pfipojeni kruhového potrubi: 150 mm « for round duct connection: 150 mm
» obézné kolo s dozadu zahnutymi lopatkami » backward curved impeller
« sk¥in z pozinkovaného ocelového plechu * casing made of galvanized sheet steel
* vhodné pro montaz v jakékoliv poloze « suitable for all mounting positions
Technicka data / Technical data:
0 50 100 150 VICFM] 250
350 ~1.40
Apy, \ Ap,,
[Pa] \\ \@1 [in.WG]
250 \\ >\ 1.00
200 \\\\. ™ -0.80
150 \ %\@\&@\ .\dB(A) | 0.60
i 55

5\4@ \ —0-40

ﬁ /

52
100 49 60 .
N v\ 100%
5 j@i@ s / ExP ready \
@\ \\\ \ Lwae je zobrazena ve vykonnostni charakteristice |
0 105y 30V 145V 160V 230V is displayed in air performance curve
= ~0.00
0 50 100 150 200 250 300 350 V[m¥%h] 450 Lwaz = Lwas - 10 dB
0.00 0.02 0.04 0.66 0.68 V[n;gls] 0.12 Lwas = Lwas + 2 dB
q u f P Iy n Cc te Hluénost’ Al
U Catkli 1] Mz (W] Al [minl [F CC sound[a) e Wh A I bl
R 150 F00-15082 1~230 50 0.07 0.30 2420 2 70 49/61/59 - 15 IP44 01.009 3.4
*) hladina akustického vykonu: skfifi Lwa2 / saci strana Lwas / strana vytlaku Lwae pfi V=0,5 x Vmax
relative total sound level: Casing Lwaz / Inlet side Lwas / Outlet side Lwaé at V=0,5 x Vmax
Hladina hluku / Sound levels: Rozmeéry / Dimensions: [mm]
Lwarel vah. filtr “A” pfi V=0,5*Vmax M [Hz]
LwaArel A-weighted at V=0,5"Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K
LwA2 [dB(A)] skFifl / casing 25 -19 15 -16 -16 -26 -33
LwAS5 [dB(A)] saci strana / inlet side -17 -6 -4 4 | -5 |-8 -5
Lwae [dB(A)] strana vytlaku / outlet side  -23  -10 -9 6 -4 -9 -19 5 3
s 5 €
Schéma zapojeni / Wiring diagram: AN
01.009
25 140 25
Z U; U, U,  modra/ blue 190
| '_|_||_| | U, ¢erna / black
Z  hnéda/ brown
PE  Zluto-zelena/
yellow-green
(U
L N PE

Prislusenstvi / Accessories:

Je e 90%@@-%my

RE 1,5 TE1,5 Gs4 TFB (M5) TFB (F7) LFB (G4)

C. artiklu C. artiklu C. artiklu C. artiklu C. artiklu C. artiklu C. artiklu C. artiklu C. artiklu C. artiklu C. artiklu C. artiklu
H50-01500  H70-01500 H80-00033 141-10024 F60-10000 F10-10000 F11-10002 F11-10003 F11-10006  F13-10000 P50-10000  V00-10000
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= gy Potrubni ventilator / Tube Fan

berg (O}
"’L"erg 9 Velikost / Size: 150

« otaCky motoru jsou napétové regulovatelné « speed is variable using auto transformers
] * integrovana ochrana motoru « integrated motor protection

* pro pfipojeni kruhového potrubi: 150 mm « for round duct connection: 150 mm

» obézné kolo s dozadu zahnutymi lopatkami » backward curved impeller

« sk¥in z pozinkovaného ocelového plechu * casing made of galvanized sheet steel

* vhodné pro montaz v jakékoliv poloze « suitable for all mounting positions

Technicka data / Technical data:

1?0 290 2?0 V[C.F.M.] 3?0

L 1 1
450 ~1.80

Apy, ~_ | AP,

[Pa] 65 [in.WG]

350 ™ +1.40
65

61
2 \pk 67)dB(A 0.80
SN ) |
150 N GO nh N 1-0.60
100 \6\9\\%\ \/63 +0.40 m
/" ErP ready.

O @ N

200

300 63 \ 1.20
250 \ 61 N\ 1.00
5

50 50 58) O NC [0-20 Lwas je zobrazena ve vykonnostni charakteristice ‘
0 @105 130V_145Y 160V 230V 0.00 is displayed in air performance curve
0 100 200 300 400 Vim¥n] 600 Lwaz = Lwas - 13 dB
0 bO 0.62 0 64 O.bﬁ 0.68 0.‘10 0.‘12 V[I’T‘l3/S] 0,‘16 Lwas = Lwaes + 2 dB
n u f P I n c ey Hluénost’ Al
Tye! Type Carthld Ny [z (W] (Al [min] R G sound[aBa] (k] e A i kel
R150 L F00-15087 1~230 50 0.11 0.47 2520 8 60 53 /68 /66 - 15 IP44  01.009 3.4

*) hladina akustického vykonu: skfifi Lwa2 / saci strana Lwas / strana vytlaku Lwae pfi V=0,5 x Vmax
relative total sound level: Casing Lwaz / Inlet side Lwas / Outlet side Lwae at V=0,5 x Vmax

Hladina hluku / Sound levels: Rozmeéry /| Dimensions: [mm]

LwArel vah. filtr “A” pfi V=0,5*Vmax M [Hz]
LwArel A-weighted at V=0,5*Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K

LwA2 [dB(A)] skfif / casing 21 19 -19 -20 -23 -27 -36
LwAs [dB(A)] saci strana / inlet side 15 -7 3 4 4 12 20
Lwae [dB(A)] strana vytlaku / outlet side  -15 -7 -7 -5 -7 13 -22

@ 341
@ 150

Schéma zapojeni / Wiring diagram: M

01.009

25 140 25

Z Uy U U, modra / blue 190
|'_|_| | U, ¢erna / black
Z  hnéda/ brown

PE  Zluto-zelena /
yellow-green

——
zZ —
o
m

PrisluSenstvi / Accessories:

Je e 90%@@"‘*"my

RE 1,5 TE1,5 Gs4 TFB (M5) TFB (F7) LFB (G4)

C. artiklu C. artiklu C. artiklu C. artiklu C. artiklu C. artiklu C. artiklu C. artiklu C. artiklu C. artiklu C. artiklu C. artiklu
H50-01500  H70-01500  H80-00033 141-15024 F60-10000  F10-10000  F11-10002 F11-10003 F11-10006 ~ F13-10000  P50-10000  V00-10000

Strana/Page 282 Strana/Page 300 Strana/Page 304 Strana/Page 249 Strana/Page 248 Strana/Page 248 Strana/Page 250 Strana/Page 250 Strana/Page 251 Strana/Page 251 Strana/Page 252 Strana/Page 249

19



Potrubni ventilator / Tube Fan

. . rosen g
Velikost / Size: 150 T GV
« otaCky motoru jsou napétové regulovatelné * speed is variable using auto transformers
* integrovana ochrana motoru * integrated motor protection
* pro pfipojeni kruhového potrubi: 150 mm « for round duct connection: 150 mm
» obézné kolo s dozadu zahnutymi lopatkami * backward curved impeller
» skfin vyrobena z plastu * casing made of plastic
* nizka droven hluku * lower noise level
* zcela odolné vuci korozi » completely corrosion resistant
* vhodné pro montaz v jakékoliv poloze * suitable for all mounting positions
Technicka data / Technical data:
0 50 100 150 VICFM] 250
350 ~1.40

Apg, \ Apg,

[Pal @ [in.wa]
250 \ 1.00

200 [\ \/\\@ +0.80
56 :
150 \\5&3/K %@9\\ B(A) 1-0.60
52
100\ \@ \/ = % +0.40
DE

m
/ ErP ready \

50 43 50 0.20
@\& \\ Lwae je zobrazena ve vykonnostni charakteristice
0 105V, 130V 145V 160V 230V is displayed in air performance curve
L0.00
0 50 100 150 200 250 300 350 V[m¥h] 450 Lwa2 = Lwae - 8 dB
O.bO 0,b2 0.64 0.66 0.68 V[n;3/s] 0,‘12 Lwas = Lwae + 4 dB
q u f P Iy n Cc te Hluénost’ Al
Ty/ Type Coarthlu N1 [z poWl (Al [min] [F [Cl soundoBA] (e e A i kel
RS 150 F00-15050 1~230 50 0.07 0.30 2400 2 70 51/63/59 - 15 IP44 01.009 3.0
*) hladina akustického vykonu: skfifi Lwa2 / saci strana Lwas / strana vytlaku Lwae pfi V=0,5 x Vmax
relative total sound level: Casing Lwaz / Inlet side Lwas / Outlet side Lwaé at V=0,5 x Vmax
Hladina hluku / Sound levels: Rozmeéry / Dimensions: [mm]
Lwarel vah. filtr “A” pfi V=0,5*Vmax M [Hz]
LwaArel A-weighted at V=0,5"Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K
LwA2 [dB(A)] skfif / casing 24 A7 14 14 13 25 34 pe——t
LwAs [dB(A)] saci strana / inlet side A7 -3 2 2 -3 -7 -16 m e
Lwas [dB(A)] strana wytiaku / outlet side  -20 -8 -10 -6 -5 -8 -18 ° - °
< <
Q ]
Schéma zapojeni / Wiring diagram: -
01000 N
30 170 30
Z Uy U, Uy modra / blue 230
| l_|'"‘| | U, ¢erna / black
Z  hnéda/ brown
PE  Zluto-zelena/
yellow-green
[T 1
L N PE

Prislusenstvi / Accessories:

Je e .&0%@@'%@@

RE 1,5 TE1,5 Gs4 TFB (M5) TFB (F7) LFB (G4)

C. artiklu C. artiklu C. artiklu C. artiklu C. artiklu C. artiklu C. artiklu C. artiklu C. artiklu C. artiklu C. artiklu C. artiklu
H50-01500  H70-01500 H80-00033  S51-34000  F60-10000 F10-10000 F11-10002 F11-10003 F11-10006  F13-10000 P50-10000  V00-10000
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Potrubni ventilator / Tube Fan

© = C.)
rosenberg {O) . .
e i N T 4 Velikost / Size: 160

« otaCky motoru jsou napétové regulovatelné « speed is variable using auto transformers
* integrovana ochrana motoru « integrated motor protection
« pro pfipojeni kruhového potrubi: 160 mm « for round duct connection: 160 mm
» obézné kolo s dozadu zahnutymi lopatkami » backward curved impeller
« skfifi z pozinkovaného ocelového plechu * casing made of galvanized sheet steel
* vhodné pro montaz v jakékoliv poloze « suitable for all mounting positions
Technicka data / Technical data:
0 50 100 150 VICF.M] 250

350 \ ~1.40

AP N L Apg,

[Pa] \ [in.WG]

250 [N\

o

*@/ ~1.00

S
AN
-

200 ~0.80
NS
150 55\ AN = \\ -0.60
100 53N\ N L 0.40
47 \@ @{ m
)\p N 56) ErP ready
50 45 \ 10.20 / \
45 \\ \ Lwase je zobrazena ve vykonnostni charakteristice
0 105V | 130V_145V 160V 230V. is displayed in air performance curve
N =~ 3 L0.00
0 50 100 150 200 250 300 350 V[m¥h] 450 Lwaz = Lwas - 10 dB
O.bO 0.62 04(‘)4 0.66 O.bS V[r’r¥3/s] 0.‘12 Lwas = Lwas + 2 dB
n u f P I n c ey Hluénost’ Al
Lo Coatklu 1yl Mz pW] (Al [minl GF (G soundi@B@A)] (6] h A I el
R 160 F00-16082 1~230 50 0.07 0.30 2380 2 70 49/61/59 - 15 IP44 01.009 3.4
*) hladina akustického vykonu: skfifi Lwa2 / saci strana Lwas / strana vytlaku Lwae pfi V=0,5 x Vmax
relative total sound level: Casing Lwaz / Inlet side Lwas / Outlet side Lwae at V=0,5 x Vmax
Hladina hluku / Sound levels: Rozmeéry /| Dimensions: [mm]
LwaArel vah. filtr “A” pfi V=0,5*Vmax M [Hz]
LwArel A-weighted at V=0,5"Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K
LWA2 [dB(A)] skFifi / casing 25 19 -5 -16 -16 -26 -33
LwA5 [dB(A)] saci strana / inlet side A7 -6 4 -4 -5 -8 -15
Lwae [dB(A)] strana vytlaku / outlet side  -23  -10 9 6 4 9 -19 5 3
s s €
Schéma zapojeni / Wiring diagram: WASS
01.009
25 140 25
Z U U, U,  modra/ blue 190
| '_|_"_| | U, ¢erna / black
Z  hnéda/ brown
PE  Zluto-zelena /
yellow-green
[T 1
L N PE

PrisluSenstvi / Accessories:

Jee 0P PWUS=p

RE 1,5 TE1,5 Gs4 MKR TFB (M5) TFB (F7) LFB (G4) RSD

C. artiklu C. artiklu C. artiklu C. artiklu C. artiklu C. artiklu C. artiklu C. artiklu C. artiklu C. artiklu C. artiklu C. artiklu
H50-01500  H70-01500  H80-00033 141-15024 F60-10000  F10-10000  F11-10002 F11-10003 F11-10006 ~ F13-10000  P50-10000  V00-10000
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Potrubni ventilator / Tube Fan

Velikost / Size: 160 roSenei &
« otaCky motoru jsou napétové regulovatelné « speed is variable using auto transformers
* integrovana ochrana motoru « integrated motor protection
« pro pfipojeni kruhového potrubi: 160 mm « for round duct connection: 160 mm
» obézné kolo s dozadu zahnutymi lopatkami » backward curved impeller
« skfifi z pozinkovaného ocelového plechu * casing made of galvanized sheet steel
* vhodné pro montaz v jakékoliv poloze « suitable for all mounting positions

Technicka data / Technical data:

9 59 1(?0 15‘0 290 2?0 3?0 V[C.F.M.] 490

450 ~1.80

Apy, L Apg,

[Pa] \@9\ [in.WG]
350 [\

140
~1.20
\ ~1.00

\@@A) - 0.80
L 060

61

250

200

150 AN
Sal B ek | N
100 {—(50 58 Yd) L0.40 m
= \/\ / ErPready \
50 = @ { L 020 Lwas je zobrazena ve vykonnostni charakteristice 1
0 230V 0.00 is displayed in air performance curve
0 100 200 300 400 500  V[m¥h] 700 Lwa2 = Lwas - 13 dB
O.E)O 0.62 0.64 0.(56 0.68 0.‘10 0.‘12 0.‘14 0.‘16 V[m‘3/s] 0.‘20 Lwas = Lwas + 2 dB
q u f P Iy n Cc te Hluénost’ Al
U Catkli 1] Mz (W] Al [min] [F (O sound[aBa) e h A I bl
R 160 L F00-16087 1~230 50 0.11 0.47 2500 3 60 53 /68 /66 - 15 IP44 01.009 3.4
*) hladina akustického vykonu: skfifi Lwaz2 / saci strana Lwas / strana vytlaku Lwae pfi V=0,5 x Vmax
relative total sound level: Casing Lwaz / Inlet side Lwas / Outlet side Lwaé at V=0,5 x Vmax
Hladina hluku / Sound levels: Rozmeéry / Dimensions: [mm]
Lwarel vah. filtr “A” pfi V=0,5*Vmax M [Hz]
LwaArel A-weighted at V=0,5"Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K
LWA2 [dB(A)] skfifi / casing 21 19 19 -20 -23 -27 -36
LwAS5 [dB(A)] saci strana / inlet side -15 -7 -3 4 | -4 12 -20
Lwae [dB(A)] strana vytlaku / outlet side ~ -15 -7 -7 -5 -7 13 -22 5 3
s s €
Schéma zapojeni / Wiring diagram: AN
01.009
25 195 25
Z Uy U, U, modréa / blue 245
'_|_||_| | U, ¢erna / black
Z  hnéda/ brown
PE  Zluto-zelena/
yellow-green
(U
L N PE

Prislusenstvi / Accessories:

Jee o 0QFFTFWw=jp

RE 1,5 TE1,5 GS4

C. artiklu C. artiklu C. artiklu C. artiklu C. artiklu C. artiklu C. artiklu C. artiklu C. artiklu C. artiklu C. artiklu C. artiklu
H50-01500  H70-01500 H80-00033 141-10024 F60-10000 F10-10000 F11-10002 F11-10003 F11-10006  F13-10000 P50-10000  V00-10000
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© =

ETRI

rosenberg

THE AR MOVEMENT GROUP

Potrubni ventilator / Tube Fan

Velikost / Size: 160

« otacky motoru jsou napétoveé regulovatelné
* integrovana ochrana motoru

« pro pfipojeni kruhového potrubi: 160 mm

» obézné kolo s dozadu zahnutymi lopatkami
* skfifi vyrobena z plastu

* nizka uroven hluku

« zcela odolné vuci korozi

*vhodné pro montaz v jakékoliv poloze

Technicka data / Technical data:

* speed is variable using auto transformers
* integrated motor protection

« for round duct connection: 160 mm

* backward curved impeller

* casing made of plastic

* lower noise level

» completely corrosion resistant

* suitable for all mounting positions

9 SP 190 1‘50 V[C.f.M.] 2‘50
350 —1.40
. \\ | p,
[Pa] @ [in.WG]
250 \\ @ -1.00
200 \ ~0.80
56
\ Q/K\\@Sk (A)
150 N L
SO N, N
100 \ l50) 9 l'\ 60) | 0.40
47 100%
5 a3 52) 020 /" ErP ready
42 43 N . Lwase je zobrazena ve vykonnostni charakteristice |
0 ~105Y | 130V 145V ‘60\4 230V is displayed in air performance curve
0 50 100 150 200 250 300 350 V[m¥h] 450 Lwa2 = Lwas - 8 dB
O.bO 0.62 04(‘)4 0.66 0.68 V[r’r¥3/s] 0.‘12 Lwas = Lwae + 4 dB
A u f P I n c ey Hluénost Al
Tye! Type Carthld Ny [z (W] (Al [min] [F] Gl soundBA] (k] e A i kel
RS 160 F00-16051 1~230 50 0.07 0.30 2400 2 70 51/63/59 - 15 IP44 01.009 3.0
*) hladina akustického vykonu: skfifi Lwaz2 / saci strana Lwas / strana vytlaku Lwae pfi V=0,5 x Vmax
relative total sound level: Casing Lwaz / Inlet side Lwas / Outlet side Lwaé at V=0,5 x Vmax
Hladina hluku / Sound levels: Rozmeéry /| Dimensions: [mm]
LwaArel vah. filtr “A” pfi V=0,5*Vmax M [Hz]
LwArel A-weighted at V=0,5"Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K
LwA2 [dB(A)] skfifi / casing 24 A7 4 A4 A3 25 34 e :
LwA5 [dB(A)] saci strana / inlet side A7 -3 2 -2 -3 -7 -16 m L ﬂ:
LwA6 [dB(A)] strana vytlaku / outlet side  -20 -8 -10 -6 -5 -8 -18 o I > /@m
O O ]
Schéma zapojeni / Wiring diagram: -
0009 N N
Z U, U U dra / bl X 170 X
;U 4 modra/ blue
[ | U,  &erna/black 230 3405
Z  hnéda/ brown
PE  Zluto-zelena/
yellow-green
[T 1
L N PE

PrisluSenstvi / Accessories:

Je e

-0

PP WU

RE 1,5 TE1,5 GS 4 TFB (M5) TFB (F7) LFB (G4) RSD
C. artiklu C. artiklu C. artiklu C. artiklu C. artiklu C. artiklu C. artiklu C. artiklu C. artiklu C. artiklu C. artiklu C. artiklu
H50-01500  H70-01500  H80-00033 $51-24500  F60-10000  F10-10000  F11-10002 F11-10003 F11-10006 ~ F13-10000  P50-10000  V00-10000
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Potrubni ventilator / Tube Fan

Velikost / Size: 160

« otacky motoru jsou napétoveé regulovatelné

* integrovana ochrana motoru

« pro pfipojeni kruhového potrubi: 160 mm

» obézné kolo s dozadu zahnutymi lopatkami

« skfify vyrobena z plastu

* nizka uroven hluku

« zcela odolné vici korozi

*vhodné pro montaz v jakékoliv poloze

Technicka data / Technical data:

q 59 1(?0 1 5‘0 290

2?0 3?0 V[C.F.M.] 490

450 ~1.80
Apg, L Apg,
[Pa] \.\ [in.WG]
350 [\ @ +1.40
300 \\ \/\ L
67) 1.20

SN\ e N

~1.00

200 \E%A) +0.80
150 -0.60
AN
100 57 67 0.40
51
50 A . -0.20
\
(49)105v""130y 1457160y 230V
0 : ‘ = L0.00
0 100 200 300 400 500  V[m¥h] 700 Lwa2 = Lwas - 11 dB

T T T T T T T T T T 1
0.00 0.02 0.04 0.06 0.08 0.10 0.12 0.14 0.16 V[m%s] 0.20

U f P | n C t
Typ/ T C. artiklu 1y . o
yRiivpe VI [Hzl [kW] [A] [min'] [wF] [C]
RS 160 L F00-16060 1~230 50 0.115 0.49 2440 3 50

Hladina hluku / Sound levels:

LwArel vah. filtr “A” pfi V=0,5*Vmax
LwArel A-weighted at V=0,5*Vmax

LwaA2 [dB(A)] skfif / casing
LWAS5 [dB(A)] sstupni strana / inlet side

Lwase [dB(A)] systupni strana / outlet side

Schéma zapojeni / Wiring diagram:

01.009

Z U; U, U,  modra/ blue
|l_|'"‘|| U, ¢erna / black
Z  hnéda/ brown
PE  Zluto-zelena/
yellow-green

(U

L N PE

Lwas = Lwae + 2 dB

* speed is variable using auto transformers
* integrated motor protection

« for round duct connection: 160 mm

* backward curved impeller

* casing made of plastic

* lower noise level

» completely corrosion resistant

« suitable for all mounting positions

Lwas je zobrazena ve vykonnostni charakteristice
is displayed in air performance curve

m
/ ErP ready \

Hluénost’ Al
sound [@B(A)]  [%] WM A i kgl

55/68 /66 - 18 IP44 01009 3.2

*) hladina akustického vykonu: skfifi Lwa2 / saci strana Lwas / strana vytlaku Lwae pfi V=0,5 x Vmax

relative total sound level: Casing Lwaz / Inlet side Lwas / Outlet side Lwae at V=0,5 x Vmax

fM [Hz]
125 250 500 1K 2K 4K 8K

25 23 -5 -16 -19 -27 -36
21 8 5 -3 -4 -7 -16 —
23 1 11 -6 -4 -8 -16

Rozmeéry / Dimensions:

[mm]

3159

30

2159

30

Prislusenstvi / Accessories:

Je e .&0%@@'%@@

RE 1,5 TE1,5 GS4

C. artiklu C. artiklu C. artiklu
H50-01500  H70-01500 H80-00033

TFB (M5) TFB (F7)

C. artiklu C. artiklu C. artiklu C. artiklu C. artiklu
$51-34000  F60-10000 F10-10000 F11-10002 F11-10003

LFB (G4)

C. artiklu
F11-10006

C. artiklu C. artiklu C. artiklu
F13-10000 P50-10000  V00-10000

Strana/Page 282 Strana/Page 300 Strana/Page 304 Strana/Page 250 Strana/Page 248 Strana/Page 248 Strana/Page 250 Strana/Page 250 Strana/Page 251 Strana/Page 251 Strana/Page 252 StranalPage 249

24



rosenberg (.O‘

THE AR MOVEMENT GROUP

Potrubni ventilator / Tube Fan
Velikost / Size: 200

Technicka data / Technical data:

« otacky motoru jsou napétové regulovatelné
* integrovana ochrana motoru

* pro pfipojeni kruhového potrubi: 200 mm

» obézné kolo s dozadu zahnutymi lopatkami
* skfifih z pozinkovaného ocelového plechu

* vhodné pro montaz v jakékoliv poloze

« speed is variable using auto transformers
« integrated motor protection

« for round duct connection: 200 mm

» backward curved impeller

* casing made of galvanized sheet steel

« suitable for all mounting positions

9 1 90 290 3?0 V[C.f.M.] 590
450 ~1.80
Apg, L APg
[Pa] in.WG
N\, | s (el
350 \ 1.40
300 § @ N -1.20
65
250 \’\ D\ ~1.00
« N
200 '62) \ 1-0.80
(64)dB(A)
105V \f§0
150 |—\ 57 1-0.60
E N
100 55 55 58 m L0.40 m
55 N ErP ready
50 47 53 59 AN -0.20 "J “
46 53 @ : Lwase je zobrazena ve vykonnostni charakteristice
47 130V 145V 160 230V is displayed in air performance curve
O L [N I AN 70 00
0 100 200 300 400 500 600 700 V[m¥h] 900 Lwaz = Lwas - 13 dB
0.00 O.bS O.HO 0.15 V[n%als] 0.‘25 Lwas = Lwas + 2 dB
n u f P I n c ey Hluénost’ Al
Lo Coatklu 1yl My pW] (Al [minl GF (G soundeBa) (k] h A I el
R 200 F00-20082 1~230 50 0.12 0.50 2430 3 70 51/66/64 8 15 IP44 01.009 3.7
*) hladina akustického vykonu: skfifi Lwa2 / saci strana Lwas / strana vytlaku Lwae pfi V=0,5 x Vmax
relative total sound level: Casing Lwaz / Inlet side Lwas / Outlet side Lwae at V=0,5 x Vmax
Hladina hluku / Sound levels: Rozmeéry /| Dimensions: [mm]
LwaArel vah. filtr “A” pfi V=0,5*Vmax M [Hz]
LwArel A-weighted at V=0,5"Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K
LwA2 [dB(A)] skfif / casing 27 19 -20 -19 -19 -27 -36
LwA5 [dB(A)] saci strana / inlet side -20 -7 5 -4 -3 -8 -17
LwaA6 [dB(A)] strana vytlaku / outlet side  -22 11 11 -5 -4 -10 -17

Schéma zapojeni / Wiring diagram:

01.009

Z U u U,  modra/ blue
|'_|_| | U, ¢erna / black
Z  hnéda/ brown
PE  Zluto-zelena /
yellow-green

[T 1

L N PE

PrisluSenstvi / Accessories:

@ 341
@ 200

25 180 25
230

Je e 90%@@"‘*"my

RE 1,5 TE1,5 GS 4 TFB (M5) TFB (F7) LFB (G4)
C. artiklu C. artiklu C. artiklu C. artiklu C. artiklu C. artiklu C. artiklu C. artiklu C. artiklu C. artiklu C. artiklu C. artiklu
H50-01500  H70-01500  H80-00033 141-15024 F60-10000  F10-10000  F11-10002 F11-10003 F11-10006 ~ F13-10000  P50-10000  V00-10000
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Potrubni ventilator / Tube Fan
Velikost / Size: 200

« otacky motoru jsou napétoveé regulovatelné

* integrovana ochrana motoru

« pro pfipojeni kruhového potrubi: 200 mm

* speed is variable using auto transformers
* integrated motor protection
« for round duct connection: 200 mm

» obézné kolo s dozadu zahnutymi lopatkami * backward curved impeller

« skfify vyrobena z plastu

* nizka uroven hluku

« zcela odolné vici korozi

*vhodné pro montaz v jakékoliv poloze

Technicka data / Technical data:

0 100 200 300 V[C.FM] 500
500 2.00
Apla
[Pa] Ap,a

\Y\ [in.WG]
400 @7/\
F1.50
350 i ™
300 " [66)

AN

-1.00
\@4 dB(A)

N\
&
—0.50

57150 AN

* casing made of plastic

* lower noise level

» completely corrosion resistant

« suitable for all mounting positions

m
/ ErP ready \

N~ AN Lwas jg qurazenalve yykonnostni charakteristice | &
130V _ 145V 160V 23V Loco is displayed in air performance curve
500 600 700 V[m¥h] 900 Lwa2 = Lwas - 13 dB
0.00 0.05 0.10 0.15 Vim¥s] 0.25 Lwas = Lwae + 1 dB
W Cathu v p g B el A P sowmdean g M A I bl
RS 200 F00-20051 1~230 50 0.115 0.50 2395 3 50 52 /66 /65 2 15 IP44 01009 34

Hladina hluku / Sound levels:

LWArel
LWArel

vah. filtr “A” pfi V=0,5*Vmax
A-weighted at V=0,5*Vmax

LwaA2 [dB(A)] skfif / casing

LWAS5 [dB(A)] saci strana / inlet side

Lwase [dB(A)] strana vytlaku / outlet side

Schéma zapojeni / Wiring diagram:

01.009

Z U; U, U,  modra/ blue
| H | U, ¢erna / black
Z  hnéda/ brown
PE  Zluto-zelena/
yellow-green

(U

L N PE

*) hladina akustického vykonu: skfifi Lwa2 / saci strana Lwas / strana vytlaku Lwae pfi V=0,5 x Vmax
relative total sound level: Casing Lwaz / Inlet side Lwas / Outlet side Lwae at V=0,5 x Vmax

fM [Hz]
125 250 500 1K 2K 4K 8K

Rozméry / Dimensions: [mm]

27 20 20 -19 -19 25 -35
20 9 6 -4 -4 -9 -19 —
20 9 41 6 -4 9 -18

2199

30

2199

170 30

Prislusenstvi / Accessories:

Je e .&0%@@'%@@

RE 1,5 TE1,5 GS 4
C. artiklu C. artiklu C. artiklu
H50-01500  H70-01500 H80-00033

TFB (M5) TFB (F7)

C. artiklu C. artiklu C. artiklu C. artiklu C. artiklu
$51-34000  F60-10000 F10-10000 F11-10002 F11-10003

LFB (G4)

C. artiklu C. artiklu C. artiklu C. artiklu
F11-10006  F13-10000 P50-10000  V00-10000
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AP~ Potrubni ventilator / Tube Fan
rosenberg (O

g . .
Tt s vovenenr ittt P Velikost | Size: 250
« otaCky motoru jsou napétové regulovatelné * speed is variable using auto transformers
* integrovana ochrana motoru * integrated motor protection
« pro pfipojeni kruhového potrubi: 250 mm « for round duct connection: 250 mm
» obézné kolo s dozadu zahnutymi lopatkami * backward curved impeller
« skFifi z pozinkovaného ocelového plechu * casing made of galvanized sheet steel
* vhodné pro montaz v jakékoliv poloze * suitable for all mounting positions
Technicka data / Technical data:
0 100 200 300 VICFM] 500
500 2.00
Apy,
[Pal Apg,
400 7 el

NN
300 \ \ \@@\
\ = \ ~1.00

0.50 100%
\@\ / ErPready \

Lwase je zobrazena ve vykonnostni charakteristice
230V is displayed in air performance curve
0 100 200 300 400 500 600 700 800 Vimin] 1000 " Lwaz = Lwas - 13 dB
O.bo 0.65 0.‘10 0.‘15 V[nﬁ/s] 0.‘25 Lwas = Lwas
n u f P I n c ey Hluénost Al
Tye! Type Carthld N [z (W] (Al [min] [F Ol sound(aBA)] (k] v A i kel
R 250 F00-25082 1~230 50 0.12 0.50 2400 3 70 52 /65/65 8 15 IP44 01.009 3.7

*) hladina akustického vykonu: skfifi Lwa2 / saci strana Lwas / strana vytlaku Lwae pfi V=0,5 x Vmax
relative total sound level: Casing Lwaz / Inlet side Lwas / Outlet side Lwae at V=0,5 x Vmax

Hladina hluku / Sound levels: Rozmeéry /| Dimensions: [mm]

LwaArel vah. filtr “A” pfi V=0,5*Vmax M [Hz]
LwArel A-weighted at V=0,5"Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K

LWA2 [dB(A)] skFifi / casing 25 -18 -20 -18 -24 -29 -38

LwAs [dB(A)] saci strana / inlet side 21 10 6 6 -5 -12 -19
Lwae [dB(A)] strana vytlaku / outlet side  -20 -9 7 6 -5 -10 -18

@ 341
@ 250

Schéma zapojeni / Wiring diagram: WASS

01.009

30 170 30

Z Uy U U, modra / blue 230
|'_|_| | U, ¢erna / black
Z  hnéda/ brown
PE  Zluto-zelena /
yellow-green

——
zZ —
o_|
m

PrisluSenstvi / Accessories:

Je e 90%@@"‘*"my

RE 1,5 TE1,5 Gs4 TFB (M5) TFB (F7) LFB (G4)

C. artiklu C. artiklu C. artiklu C. artiklu C. artiklu C. artiklu C. artiklu C. artiklu C. artiklu C. artiklu C. artiklu C. artiklu
H50-01500  H70-01500  H80-00033 141-15024 F60-10000  F10-10000  F11-10002 F11-10003 F11-10006 ~ F13-10000  P50-10000  V00-10000
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Potrubni ventilator / Tube Fan

. . rosen g
Velikost / Size: 250 T rmoverrrentt? \GoP
« otaCky motoru jsou napétové regulovatelné * speed is variable using auto transformers
* integrovana ochrana motoru * integrated motor protection
« pro pfipojeni kruhového potrubi: 250 mm « for round duct connection: 250 mm
» obézné kolo s dozadu zahnutymi lopatkami * backward curved impeller
« skfif z pozinkovaného ocelového plechu * casing made of galvanized sheet steel
» vhodné pro montaz v jakékoliv poloze * suitable for all mounting positions
Technicka data / Technical data:
0 100 200 300 VICFM] 500
500 2.00
Apg,
[Pa] Apy,

400 \?0 el
\\ \ -1.50
350
\

300 \
66
250 N 1.00

64 (68)dB(A)
\ W\ N
\
\ / ErP ready \
N Lwas je zobrazena ve vykonnostni charakteristice 1 &

145V 160V zaov is displayed in air performance curve
0 100 200 300 400 500 600 700 800 V[m3/h] 1000°%° Lwa2 = Lwas - 13 dB
0.00 0.05 0.10 0.15 V[rr{g'/s] 0.25 Lwas = Lwas + 3 dB
q u f P Iy n Cc te Hluénost Al
Ty/ Type Coartlu N1 [z poW] (Al [min] [F [Cl sound(aBA)] (4] A I bl
R 250 L.3DF F00-25089 1~230 50 012  0.53 2485 4 70 55/71/68 - 18 IP44 01009 4.2

*) hladina akustického vykonu: skfifi Lwa2 / saci strana Lwas / strana vytlaku Lwae pfi V=0,5 x Vmax
relative total sound level: Casing Lwaz / Inlet side Lwas / Outlet side Lwae at V=0,5 x Vmax

Hladina hluku / Sound levels: Rozmeéry / Dimensions: [mm]
Lwarel vah. filtr “A” pfi V=0,5*Vmax M [Hz]
LwArel A-weighted at V=0,5*Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K
LwA2 [dB(A)] skfiil / casing 27 24 19 -22 -24 -26 -36
LwAs [dB(A)] saci strana / inlet side 24 -7 5 2 3 -5 -5
Lwae [dB(A)] strana vytlaku / outlet side  -22 -8 -8 -7 5 -9 -5 5 3
2 5
Schéma zapojeni / Wiring diagram: AN
01.009
30 170 30
Z U; U, U,  modra/ blue 230
|I_|'"‘I| U, ¢erna / black
Z  hnéda/ brown
PE  Zluto-zelena/
yellow-green
[T 1
L N PE

Prislusenstvi / Accessories:

Je e 90%@@-%my

RE 1,5 TE1,5 Gs4 TFB (M5) TFB (F7) LFB (G4)

C. artiklu C. artiklu C. artiklu C. artiklu C. artiklu C. artiklu C. artiklu C. artiklu C. artiklu C. artiklu C. artiklu C. artiklu
H50-01500  H70-01500 H80-00033 141-10024 F60-10000 F10-10000 F11-10002 F11-10003 F11-10006  F13-10000 P50-10000  V00-10000
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Potrubni ventilator / Tube Fan
Velikost | Size: 250

« otacky motoru jsou napétové regulovatelné
* integrovana ochrana motoru

* pro pfipojeni kruhového potrubi: 250 mm

* obézné kolo s dozadu zahnutymi lopatkami
* skFifl vyrobena z plastu

* nizka uroven hluku

« zcela odolné vuci korozi

* vhodné pro montaz v jakékoliv poloze

Technicka data / Technical data:

0 100 200 300 VICFM] 500
500 ~2.00
Apg,
tPal Ap,,

[in.WG]
400 \C
68 -1.50
350 N\ L
300 D
250 @% \\ 1.00
200 \\\}é@ @B(A)
W \ e |

0.50

« speed is variable using auto transformers
« integrated motor protection

« for round duct connection: 250 mm

» backward curved impeller

* casing made of plastic

« lower noise level

= completely corrosion resistant

« suitable for all mounting positions

m
/ ErP ready \

N
\\ Lwase je zobrazena ve vykonnostni charakteristice ‘
130V_ 145V 160V 230V is displayed in air performance curve
0 100 200 300 400 500 600 700 800 Vimen] 1000 Lwaz = Lwas - 13 dB
0.00 0.05 0.10 0.15 V[m3/s] 025 Lwas = Lwas + 1 dB
A u f P I n c ey Hluénost’ Al
Tye! Type Carthld  ni [z (W] (Al [min] [F] Ol soundoBA] (k] e A i kel
RS 250 F00-25051 1~230 50 0.115 0.50 2450 3 50 51/65/64 - 15 IP44 01.009 34

*) hladina akustického vykonu: skfifi Lwa2 / saci strana Lwas / strana vytlaku Lwae pfi V=0,5 x Vmax
relative total sound level: Casing Lwaz / Inlet side Lwas / Outlet side Lwae at V=0,5 x Vmax

Hladina hluku / Sound levels: Rozmeéry /| Dimensions: [mm]
LwaArel vah. filtr “A” pfi V=0,5*Vmax M [Hz]
LwaArel A-weighted at V=0,5*Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K
LwA2 [dB(A)] skiiri / casing 27 20 20 -19 19 25 -35 000000 pe——r=

LwAs [dB(A)] saci strana / inlet side 19 9 6 -4 -4 -9 -19 m
LwA6 [dB(A)] strana vytlaku / outlet side  -20 -9 11 -6 -4 -9 -20

2249

Schéma zapojeni / Wiring diagram:

M (@
Y

@ 249

M

01.009
. 30 170 30
Z Uy U, U, modra / blue 230
| H | U, ¢erna / black
Z  hnéda/ brown
PE  Zluto-zelena /
yellow-green
[T 1
L N PE

PrisluSenstvi / Accessories:

Je e #0%@@'%‘@?

RE 1,5 TE1,5 Gs4 TFB (M5) TFB (F7)

C. artiklu C. artiklu C. artiklu C. artiklu C. artiklu C. artiklu C. artiklu C. artiklu

LFB (G4)

C. artiklu C. artiklu C. artiklu C. artiklu
H50-01500  H70-01500  H80-00033 $51-24500  F60-10000  F10-10000  F11-10002 F11-10003 F11-10006 ~ F13-10000  P50-10000  V00-10000
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Potrubni ventilator / Tube Fan

Velikost / Size: 315

THE AR MOVEMENT GROUP

Technicka data / Technical data:

« otacky motoru jsou napétove regulovatelné
* integrovana ochrana motoru

* pro pfipojeni kruhového potrubi: 315 mm

» obé&zné kolo s dozadu zahnutymi lopatkami
* skfifh z pozinkovaného ocelového plechu

* vhodné pro montaz v jakékoliv poloze

* speed is variable using auto transformers
* integrated motor protection

« for round duct connection: 315 mm

* backward curved impeller

* casing made of galvanized sheet steel

* suitable for all mounting positions

9 190 290 390 4(?0 590 V[C‘.F.M.] 790
600
\ Apg,
[Pa] - 2.00
= 68
~1.50
69)dB(A)
\\/\ - 1.00
\( \79&
e@\ m
- 0.50
- AN / ErP ready \
I 160V Lwas je zobrazena ve vykonnostni charakteristice
130V 145\&230V is displayed in air performance curve
- A1 L 0.00
0 200 400 600 800  V[m¥h] 1200 Lwaz = Lwas - 16 dB
000 005 0.10 0.15 0.20 025  Vim¥s] 0.35 Lwas = Lwas
q u f P Iy n Cc te Hluénost’ Al
U Catkli 1] Mz pW] (Al [minl [F CC soundaBay (e Wh A I bl
R 315.3EF F00-31583 1~230 50 0.18 0.76 2675 4 70 53/69/69 27 2.6 IP44 01.009 6.1
*) hladina akustického vykonu: skfifi Lwaz2 / saci strana Lwas / strana vytlaku Lwae pfi V=0,5 x Vmax
relative total sound level: Casing Lwaz / Inlet side Lwas / Outlet side Lwaé at V=0,5 x Vmax
Hladina hluku / Sound levels: Rozmeéry / Dimensions: [mm]
Lwarel vah. filtr “A” pfi V=0,5*Vmax M [Hz]
LwaArel A-weighted at V=0,5"Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K
LWA2 [dB(A)] skfifi / casing -31 -26 -23 -21 -22 -27 -34
LwAs [dB(A)] saci strana / inlet side 24 -8 6 -6 -8 -8 -17
Lwae [dB(A)] strana vytlaku / outlet side  -20 -8 -8 -7 6 -8 -12 o )
: 5
Schéma zapojeni / Wiring diagram: AN
01.009
30 195 30
Z U; U, U,  modra/ blue 255
'_|_||_| | U, ¢erna / black
Z  hnéda/ brown
PE  Zluto-zelena/
yellow-green
[T 1
L N PE

Prislusenstvi / Accessories:

Je e 7 W

» O B

RE 1,5 TE1,5 GS 4 TFB (M5) TFB (F7) LFB (G4) RSD
C. artiklu C. artiklu C. artiklu C. artiklu C. artiklu C. artiklu C. artiklu C. artiklu C. artiklu C. artiklu C. artiklu C. artiklu
H50-01500  H70-01500 H80-00033 141-10024 F60-10000 F10-10000 F11-10002 F11-10003 F11-10006  F13-10000 P50-10000  V00-10000
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rosenberg ‘6‘

Potrubni ventilator / Tube Fan

g . .

e i N T 4 Velikost /| Size: 315
« ota€ky motoru jsou napétové regulovatelné « speed is variable using auto transformers
* integrovana ochrana motoru « integrated motor protection
* pro pfipojeni kruhového potrubi: 315 mm « for round duct connection: 315 mm
» ob&zné kolo s dozadu zahnutymi lopatkami » backward curved impeller
* skFifl vyrobena z plastu * casing made of plastic
* nizka uroven hluku * lower noise level
« zcela odolné vuci korozi » completely corrosion resistant
* vhodné pro montaz v jakékoliv poloze « suitable for all mounting positions

Technicka data / Technical data:

0 100 200 300 400 500 VICFM] 700
600
Apg,

[in.WG]
Apy, 73
[Pa] \ O\ - 2.00

\ - 1.50

300 g8 \@@ {A)

200

~ 1.00

é% - 0.50

m
ErP ready \

100 66 N /
160V \ Lwas je zobrazena ve vykonnostni charakteristice
130V.145V N | 230V is displayed in air performance curve
0 = 0.
600 800 V[m?/h] 1200 Lwa2 = Lwas - 16 dB

T T T T 1
0.00 . . 0.20 0.25 V[m?¥/s] 0.35 Lwas = Lwas + 1 dB

u f P Iy n c te Hluénost’ Al "

Typ/ Type Coatda 1 g pw] (Al [min] [F] (Gl sound[dBA)] (%] M A i [kl

RS 315.3EF F00-31554 1~230 50 0.17 0.75 2690 4 70 53/70/69 29 3.0 IP44 01009 5.7

*) hladina akustického vykonu: skfifi Lwa2 / saci strana Lwas / strana vytlaku Lwae pfi V=0,5 x Vmax
relative total sound level: Casing Lwaz / Inlet side Lwas / Outlet side Lwae at V=0,5 x Vmax

Hladina hluku / Sound levels: Rozmeéry /| Dimensions: [mm]
LwaArel vah. filtr “A” pfi V=0,5*Vmax M [Hz]
LwArel A-weighted at V=0,5"Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K
LwA2 [dB(A)] skfifi / casing 31 26 -23 -21 -22 -27 -34 ‘
LwA5 [dB(A)] saci strana / inlet side 23 -7 5 5 -7 -7 -16 m L ﬂ:
Lwa6 [dB(A)] strana vytlaku / outlet side  -20 -8 8 -7 6 -11 -18 < < /@m
5 5| — M ) :
Q Q o
Schéma zapojeni / Wiring diagram: - MJX/
0000 I N=
zZ U, U U dra / bl 2 215 2
4 Uy 1 modra / blue
| b | U,  &erna/ black 25 408
z hnéda / brown
PE  Zluto-zelena/
yellow-green
[T 1
L N PE

PrisluSenstvi / Accessories:

18- 0SPPW<—i

RE 1,5 TE1,5 Gs4 TFB (M5) TFB (F7) LFB (G4) RSD

C. artiklu C. artiklu C. artiklu C. artiklu C. artiklu C. artiklu C. artiklu C. artiklu C. artiklu C. artiklu C. artiklu C. artiklu
H50-01500  H70-01500  H80-00033 $51-24500  F60-10000  F10-10000  F11-10002 F11-10003 F11-10006 ~ F13-10000  P50-10000  V00-10000
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Potrubni ventilator / Tube Fan

Velikost / Size: 315 roSenei &
« otaCky motoru jsou napétové regulovatelné « speed is variable using auto transformers
« integrovana ochrana motoru « integrated motor protection
« pro pfipojeni kruhového potrubi: 315 mm « for round duct connection: 315 mm
» obézné kolo s dozadu zahnutymi lopatkami » backward curved impeller
» skFifl z pozinkovaného ocelového plechu * casing made of galvanized sheet steel
* vhodné pro montaz v jakékoliv poloze « suitable for all mounting positions

Technicka data / Technical data:

190 290 390 490 590 6?0 V[C.If.M.] 8?0

ro

600

Ap,

NS e
[Pa] \ 2.
\@ N
\@NQA) -1.50
@\

300 6

400 70 \
oL | N

200 63 @
é \ +0.50

/\

m
ErP ready \,

100 63 /
49 k/‘\ \ H . . g [
52 \ 145\ Lwas je zobrazena ve vykonnostni charakteristice |
0 105V, 130V, 160V 230V 0.00 is displayed in air performance curve
0 200 400 600 800 1000 V[m¥h] 1400 Lwa2 = Lwas - 16 dB
O.bO 0.65 0.‘10 0.‘15 0.‘20 0.‘25 0.1‘30 V[n;als] 0/‘10 Lwas = Lwae + 1 dB
q u f P Iy n Cc te Hluénost’ Al
U Catkli 1] Mz pW] (Al [minl [F CC soundaBay (e Wh A I bl
R 315 M.3EF F00-31589 1~230 50 0.20 0.90 2665 6 70 54/71/70 18 24 IP44 01.009 6.2
*) hladina akustického vykonu: skfifi Lwa2 / saci strana Lwas / strana vytlaku Lwae pfi V=0,5 x Vmax
relative total sound level: Casing Lwaz / Inlet side Lwas / Outlet side Lwae at V=0,5 x Vmax
Hladina hluku / Sound levels: Rozmeéry / Dimensions: [mm]
Lwarel vah. filtr “A” pfi V=0,5*Vmax M [Hz]
LwaArel A-weighted at V=0,5"Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K
LWA2 [dB(A)] skfifi / casing -31 -26 -23 -21 -22 -27 -34
LwAs [dB(A)] saci strana / inlet side 23 -7 5 5 7 -7 -16
Lwae [dB(A)] strana vytlaku / outlet side  -20 -8 -8 -7 6 -8 -12 o )
: 5 €«
Schéma zapojeni / Wiring diagram: AN
01.009
30 195 30
Z U; U, U,  modra/ blue 255
'_|_||_| | U, ¢erna / black
Z  hnéda/ brown
PE  Zluto-zelena/
yellow-green
(U
L N PE

Prislusenstvi / Accessories:

Jee o 0QFFTFWw=jp

RE 1,5 TE1,5 GS4

C. artiklu C. artiklu C. artiklu C. artiklu C. artiklu C. artiklu C. artiklu C. artiklu C. artiklu C. artiklu C. artiklu C. artiklu
H50-01500  H70-01500 H80-00033 141-10024 F60-10000 F10-10000 F11-10002 F11-10003 F11-10006  F13-10000 P50-10000  V00-10000
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THE AR MOVEMENT GROUP

Potrubni ventilator / Tube Fan
Velikost | Size: 315

« ota€ky motoru jsou napétové regulovatelné « speed is variable using auto transformers
* integrovana ochrana motoru « integrated motor protection

* pro pfipojeni kruhového potrubi: 315 mm « for round duct connection: 315 mm

* ob&zné kolo s dozadu zahnutymi lopatkami » backward curved impeller

* skFifl vyrobena z plastu * casing made of plastic

* nizka uroven hluku * lower noise level

« zcela odolné vuci korozi » completely corrosion resistant

* vhodné pro montaz v jakékoliv poloze « suitable for all mounting positions

Technicka data / Technical data:

9 190 290 390 490 590 690 V[C.ff.M.] 890

600
Apy,
in. WG
Ap,, [ ]
(Pa] ~2.00
400
~1.50

300

AN

200

m
/ ErPready \

100

67 ;
14&\ Lwae je zobrazena ve vykonnostni charakteristice
105V 130V, N\16QV 230V is displayed in air performance curve
0 ! - ~0.00
0 200 400 600 800 1000  V[m¥h] 1400 Lwa2 = Lwas - 18 dB
O.bO 0.65 O.%O 0.115 0.‘20 0.‘25 0.1":0 V[m‘3/s] 0.4‘10 Lwas = Lwas + 1 dB
A u f P I n c ey Hluénost’ Al
Tye! Type Carthld  ni [z (W] (Al [min] [F] Ol soundoBA] (k] e A i kel
RS 315 M.3EF F00-31562 1~230 50 0.20 0.85 2670 6 70 54/73/72 18 24 IP44 01.009 5.8
*) hladina akustického vykonu: skfifi Lwa2 / saci strana Lwas / strana vytlaku Lwae pfi V=0,5 x Vmax
relative total sound level: Casing Lwaz / Inlet side Lwas / Outlet side Lwae at V=0,5 x Vmax
Hladina hluku / Sound levels: Rozmeéry /| Dimensions: [mm]
LwaArel vah. filtr “A” pfi V=0,5*Vmax M [Hz]
LwArel A-weighted at V=0,5"Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K
LwA2 [dB(A)] sKifi / casing 33 -28 23 23 -26 -30 -39 :
LwA5 [dB(A)] saci strana / inlet side -26 -8 7 -3 -7 -8 -14 m L ﬂ:
Lwa6 [dB(A)] strana wytlaku/outlet side 26 12 -11 -6 -4 -8 -13 < - /@Z}
5 5| — ] ) :
Q Q o
Schéma zapojeni / Wiring diagram: o MJX/
01000 N N=
Z U, U U dra / bl X 215 X
;U 4 modra/ blue
[ | U, &ema/ black 25 405
Z  hnéda/ brown
PE  Zluto-zelena/
yellow-green
[T 1
L N PE

PrisluSenstvi / Accessories:

18- 0SPPW<—i

RE 1,5 TE1,5 Gs4 TFB (M5) TFB (F7) LFB (G4) RSD

C. artiklu C. artiklu C. artiklu C. artiklu C. artiklu C. artiklu C. artiklu C. artiklu C. artiklu C. artiklu C. artiklu C. artiklu
H50-01500  H70-01500  H80-00033 $51-24500  F60-10000  F10-10000  F11-10002 F11-10003 F11-10006 ~ F13-10000  P50-10000  V00-10000
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Potrubni ventilator / Tube Fan

. . g
Velikost / Size: 355 T rmoverrrentt? \GoP
« otaCky motoru jsou napétove regulovatelné * speed is variable using auto transformers
* integrovana ochrana motoru * integrated motor protection
* pro pfipojeni kruhového potrubi: 355 mm « for round duct connection: 355 mm
» obé&zné kolo s dozadu zahnutymi lopatkami * backward curved impeller
« skFif z pozinkovaného ocelového plechu * casing made of galvanized sheet steel
* vhodné pro montaz v jakékoliv poloze * suitable for all mounting positions
Technicka data / Technical data:
0 200 400 600 800 1000 VIC.F.M] 1400
400
ap, ~1.50
[Pal
67 L Apg

300 66 \C [in.WG]
66 6%

250 » ) 1.00
200 .\ 66)dB(A)

\ \ @% L0.75
150 63
100 N

N,

S :
50 & @E\ \ 025 @r?ad\y

8L L\ Lwas je zobrazena ve vykonnostni charakteristice 1
@ 105V 130! 145y | 160V 230V is displayed in air performance curve

0 =0.00
0 500 1000 1500 V[m?3/h] 2500 Lwa2 = Lwas - 14 dB
O,bO 0.110 0,‘20 O,éO 0.1‘10 0.‘150 V[n‘l3/s] 0,‘70 Lwas = Lwae
q u f P Iy n Cc te Hluénost’ Al
U Catklu 1) Mz gl Al [minl R (O sound[aBa) e Wh A I bl
R 355 M.3FA F00-35519 1~230 50 0.27 140 1395 6 70 52 /66 /66 24 25 IP54 01.024 16.2
*) hladina akustického vykonu: skfifi Lwa2 / saci strana Lwas / strana vytlaku Lwae pfi V=0,5 x Vmax
relative total sound level: Casing Lwaz / Inlet side Lwas / Outlet side Lwae at V=0,5 x Vmax
Hladina hluku / Sound levels: Rozmeéry / Dimensions: [mm]
Lwarel vah. filtr “A” pfi V=0,5*Vmax M [Hz]
LwaArel A-weighted at V=0,5"Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K
LWA2 [dB(A)] skfifi / casing 19 21 22 -22 -24 -27 -38
LwAs [dB(A)] saci strana / inlet side 12 -7 6 7 7 11 -22
Lwae [dB(A)] strana vytlaku / outlet side ~ -12 -9 -8 5 6 -1 -22 3 9
. o
Schéma zapojeni / Wiring diagram: AN
01.024
y, U hnéda / brown 35 326 32
TBTB Z, Z, U, U, modié/blue 393
| | | I—H'"'I | Z, ¢erna / black
Z, oranzova / orange
B bila/ white
PE Zluto-zedena/

yellow-green

Pravotogivy
E  clockwise

Prislusenstvi / Accessories:

Jee L O0ORPPUS=p

TFB (M5) TFB (F7) LFB (G4) RSD

C. artiklu C. artiklu C. artiklu C. artiklu C. artiklu C. artiklu C. artiklu C. artiklu C. artiklu C. artiklu C. artiklu C. artiklu
H10-03200  H70-03500  H80-00230 141-10024 F60-10000 F10-10000 F11-10002 F11-10003 F11-10006  F13-10000 P50-10000  V00-10000
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