
Standardní filtry
Standardní sady filtrů pro jednotky SAVE nabízejí výhody lepší kvality
vzduchu v místnosti. Filtry účinně zachycují prach, pyl a další částice.

Volitelné filtry
Volitelné sady filtrů poskytují ještě vyšší třídu filtru přiváděného
vzduchu pro lepší filtraci, která zajišťuje čistší a zdravější prostředí pro
vás a vaši rodinu.

BF VTR 200 STD kit
Sada filtrů (F7/ePM2.5 70% sup a G3/Coarse 50% ext)
Sada standardních filtrů pro jednotky SAVE VTR 200 STD.
1x Přívodní kapsový filtr (F7/ePM2.5 70%)
Rozměry LxWxH (mm): 332x108x416
1x Odvodní kapsový filtr (G3/Coarse 50%)
Rozměry: LxWxH (mm): 320x111x360

Kapsové filtry pro SAVE Filtry pro
jednotky SAVE
Sada kapsových filtrů pro jednotky SAVE

Nízká tlaková ztráta
Vysoká kapacita zadržování prachu
Vhodné pro náročnou filtraci

Více podrobností naleznete na online katalogu
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Technické parametry

Filtr

Směr proudění vzduchu Přívod; Odvod

Přívodní filtr

Třída filtrace, přívod vzduchu ePM2.5 70%

Odvodní filtr

Třída filtrace, odvod vzduchu Coarse 50%

Rozměry a hmotnosti

Hmotnost 0,342 kg
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